














L&T® Akkulaatikko

tuotenro V135221

e tilavuus 600 |

e ulkomitat 1200 x 1000 x 740 mm

e materiaali HD-polyeteeni

e kaikki mallit VAK-hyvéksytty romuakuille

L&T® IBC
-suurpakkaus
syovyttaville nesteille

tuotenro V135218

* sydvyttaville nesteille

e tilavuus 800 |

* raaka-aine muovi/metalli
* UN-hyvéaksytty, luokka Y

L&T® Varastokontti
ongelmajatteille

tuotenro V131201

e ulkomitat n. 6000 x 2500 x 2400 mm
(PxLxK)

e nystyrélevylattia + 1000 | valuma-allas

¢ 4-lehtinen kokosivuovi

* vaihtolavakiskot vaijeritartunnalla,
koukku lisdvarusteena

e irroitettava ajoluiska

e hyllyvalmius

e rdjahdyssuojattu valaistus, 2 x 36 W
loisteputket

¢ ilmastointiventtiilit 4 kpl

* vakiovédreind harmaa ja sininen

e lisdvarusteena lammitys

* saatavana myés 3,7 m leveilla sivupariovilla

e konttia saatavana myo6s 4 m pitkana

Ongelmajitteide

L&T:n asiantuntijat valitsevat ja mitoittavat kerailyvélinee

L&T® Jakki -jateastiat

* kiinteé&n &ljypitoisen jatteen esim.
6ljynsuodattimien tai imeytysaineiden
kerailyyn

e tilavuudet 140 |, 240 |, 330 | seké& 660 |

e materiaali HD-polyeteeni

e saatavana suojasékeilld varustettuna

¢ herkésti itsesyttyville

¢ saatavana myds teréksisend astiana
(6001, 2401)

L&T®IBC

tilojen seka kayttétarpeiden mukaan. L&T te

L&T® IBC-suurpakkaus
kiinteille aineille

tuotenro V86093

e syttyvien, kiinteiden jatteiden kerdilyyn
ja kuljetukseen

e tilavuus 1000 |

* raaka-aine Fe 37b

¢ kansi aukeaa kahdessa osassa

* myds kokonaan irroitettavalla kannella
ja tayttéluukulla (@ 400 mm) varustettuna
esim. pastamaisen jatteen keréilyyn

* UN-hyvéksytty, luokka Y

-suurpakkaus
nesteille

tuotenro V86091

e syttyvien nesteiden
kerdilyyn ja kuljetukseen

e tilavuus 1000 |

* raaka-aine Fe 37b

* UN-hyvéaksytty, luokka Y




n kerdilyvalineet

t aina tapauskohtaisesti syntyvien jatemaérien, -tyyppien,

dimittaa myos jatekohtaisia merkintétarroja.

L&T® Loisteputkilaatikko

tuotenro V135241

e tilaa n. 400 loisteputkelle

* mitat 600 x 600 x 1600 mm
* materiaali HD-polyeteeni

* helposti liikuteltava

L&T® Valuma-allas

tuotenrot V86083/84

e 2 tai 4 tynnyrin turvalliseen
séilytykseen

e allastilavuudet 239 tai 260 |

e mitat 1360 x 740 x 430 tai
1370 x 1370 x 300 mm

e materiaali polyeteenimuovi,
vari keltainen

¢ lisavarusteena luiska

L&T BATTBOX®

-paristonkeraysastia

tuotenro V86034C1/Z2
e lukittava, pohjasta tyhjennettava

¢ seindrauta
e tilavuus 8 |

L&T®Pahvinen
loisteputkilaatikko
tuotenro V135255

* n. 400 loisteputkelle
e mitat 1600 x 500 x 500 mm

e materiaali kuumasinkitty rakenneteras
e jauhepolttomaalattu punaiseksi

tai siniseksi

Tynnyrit 200 |

* nestemaisten jatteiden
pakkaamiseen korkillinen tynnyri

* kiinteiden jatteiden pakkaamiseen
irtopéatyinen tynnyri

e tilavuus 200 |

* mitat: korkeus 880 mm, @ 600 mm

* UN-hyvéksytty, luokka Y

Toimitetaan ainoastaan
palvelun yhteydessa

L&T®IBC
-kevytsuurpakkaus, 1000 |

* nestemaisten jatteiden kerdykseen
(esim. kaytetyt voiteludljyt, 6ljy-
vesiseokset)

e tilavuus 1000 |

e ulkomitat 1200 x 1000 x 1160 mm
(L x S x K)

* UN-hyvéksytty, luokka Y

Toimitetaan ainoastaan
palvelun yhteydessa




S1irra

ongelmajatehuolto
asiantuntijan
ratkaistavaksi.

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ymparisténhuoltoon

seka Kiinteistojen ja laitosten tukipalveluihin. L&T toimii

Suomessa, Ruotsissa, Latviassa, Venajalla ja Norjassa.
Yhti6 on listattu OMX Pohjoismaisessa Porssissa.
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